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1. DANE OGOLNE

1.1. Inwestor

Inwestorem jest Parafia Rzymskokatolicka sw. Ojca Pio w Wegrowie, ul. Bt. Ks. Jerzego
Popietuszki 2, 07-100 Wegrow.

1.2. Materialy wyjsciowe

Projekt boiska sportowego, placu zabaw, sitowni zewnetrznej, miejsca do tenisa
stotowego terenowego oraz projekty nawierzchni, opracowano w oparciu o nastepujgce
materiaty:

- Zlecenie zamawiajgcego — Umowa Nr 1/2016, zawarta w dniu 10 listopada 2016r.
pomiedzy Parafig Rzymskokatolickg sw. Ojca Pio w Wegrowie, a Pracownig Projektowag
FRAXINUS w Warszawie

- Mapa do celéw projektowych 1:500, wydana w dniu 20.12.2016 przez Staroste
Wegrowskiego, Powiatowy Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w
Wegrowie.

- wizja lokalna,

- wytyczne i uzgodnienia z Inwestorem,

- projekt zagospodarowania terenu ze stycznia 2017 r.

1.3. Celi zakres opracowania

Celem opracowania jest wykonanie projektu boiska sportowego, placu zabaw, miejsca do
sitowni zewnetrznej, miejsca do tenisa stotowego terenowego oraz projektu trawnika z
mieszanki trawy sportowej - do projektu wielobranzowego kompleksu rekreacyjnego przy
parafii sw. O. Pio w Wegrowie, ul. Bt. Ks. Jerzego Popietuszki 2, Dziatki nr ew. 5397/8,
5398/13.

Zakres opracowania obejmuje 0,68 ha.

2. STAN ISTNIEJACY

Teren bedgcy tematem opracowania znajduje sie w potnocno zachodniej czesci miasta
Wegrowa, przy DK nr 62 (ul. Gdanska) w kierunku na tochéw oraz przy ul. ks. Jerzego
Popietuszki.

Obecnie dany obszar jest czesciowo zagospodarowany. Znajduje sie tu budynek plebanii
z kaplicg, garaz oraz podjazd i miejsca parkingowe. Zieleh jest czeSciowo urzadzona.

3.ZAGOSPODAROWANIE TERENU

3.1. Zalozenia projektowo- architektoniczne

a.) plac zabaw dla dzieci

b.) sitownia zewnetrzna

c.) miejsce do gry w tenisa stotowego — zewnetrznego

d.) boisko trawiaste — miejsce do gier w pitke nozng i siatkbwke



3.2. Plac zabaw

3.2.1. Wykaz urzadzen

Urzadzenie Nr 1A — Zabawka na sprezynie - gepard

Wymiary urzadzenia: 0,95 x 0,25 x 0,95 m (dt. x szer. x wys.)
(Wymiary podano z doktadnoscig do 5 cm.)

ZASTOSOWANE MATERIALY

e Korpus sprezynowca wykonany z ptyty HDPE — w kolorze z6ttym z elementami
biatymi i czarnymi.

¢ Uchwyty na dtonie oraz oparcia na stopy wykonane z tworzywa wysokoudarowego
z szerokim (bezpiecznym) zakonczeniem — w kolorze czerwonym.

e Sprezyna stalowa malowana proszkowo — w kolorze rozowym.

¢ Urzadzenie posadowione w gruncie za pomocg prefabrykowanego betonowego
fundamentu.

STREFA BEZPIECZENSTWA

Srednica: 3,00 m

Powierzchnia strefy: 9,50 m2

Obwdd strefy: 7,10 m

Wysokos¢ swobodnego upadku: 0,55 m

llosé: 1 szt.



Urzadzenie Nr 1B — Zabawka na sprezynie - hipopotam

WYMIARY URZADZENIA: 0,90 x 0,25 x 0,85 m (d. x szer. x wys.)
(Wymiary podano z doktadnoscig do 5 cm.)

ZASTOSOWANE MATERIALY
e Korpus sprezynowca wykonany z ptyty HDPE — kolor fioletowy.
e Uchwyty na dtonie oraz oparcia na stopy wykonane z tworzywa wysokoudarowego
z szerokim (bezpiecznym) zakonczeniem - kolor niebieski.
e Sprezyna stalowa malowana proszkowo — kolor rozowy.
e Urzadzenie posadowione w gruncie za pomocg prefabrykowanego betonowego
fundamentu.

STREFA BEZPIECZENSTWA
Srednica: 3,00 m

Powierzchnia strefy: 9,50 m2

Obwdd strefy: 7,10 m

Wysokoé¢ swobodnego upadku: 0,55 m

llosé: 1 szt.



Urzadzenie Nr 2 — Karuzela

WYMIARY URZADZENIA:

Srednica urzadzenia: 1,55 m

Wysokosé: 0,85 m

Strefa bezpieczenstwa (Srednica): 5,55 m
Powierzchnia strefy: 24,20 m?

Obwdd strefy: 17,45 m

ZASTOSOWANE MATERIALY:

Konstrukcja i ramiona karuzeli wykonana z rur stalowych — w kolorze zéttym.
Element obrotowy oparty na konstrukcji ztozonej z dwéch tozysk.

Catos¢ malowana metodg proszkowg odporng na warunki atmosferyczne.
Talerz z aluminium ryflowanego.

Siedziska karuzeli wykonane z ptyt HDPE — w kolorze fioletowym.
Fundamenty: beton klasy min. C12/15 .

llosé: 1 szt.



Urzadzenie Nr 3 — Hustawka wazka bez oparcia z odbojnicami

WYMIARY URZADZENIA:

Szerokosé: 0,43 m

Dtugos¢: 3,00 m

Wysokoéé: ~0,91m

Strefa funkcjonowania urzadzenia F: 11,64 m2
Maksymalna wysokos¢ upadkowa: 0,91 m
Wymiary strefy funkcjonowania dtugosé: 5,00 m
Wymiary strefy funkcjonowania szerokos¢é: 2,50 m
Gtebokos¢ fundamentowania: -0,60 m

+0,91
) , L +0,63

+0,00

\% ] (J&W -0,60

MATERIALY:

Belka hustawki: profile stalowe, malowane proszkowo na niebiesko.

Elementy stalowe: stal ocynkowana cynkoprimem, malowana proszkowo w kolorze
czerwonym.

Fundamenty: beton klasy min. C12/15

Nogi konstrukcyjne: profile stalowe ocynkowane cynkoprimem, malowane proszkowo na
szaro.

Odbojnice: wykonane z granulatu gumowego — w kolorze czarnym.

Siedziska: ptyty HDPE —w kolorze z6ttym.

Zaslepki: tworzywo sztuczne.

llosé: 1 szt.



Urzadzenie Nr 4 — Zestaw zabawowy

Konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej (78013) oraz ptyty HPL i HDPE, Podest
wykonany z antyposlizgowej sklejki wodoodpornej, Konstrukcja stalowa zabezpieczona
antykorozyjnie oraz malowana lakierem akrylowym strukturalnym (70013).
Fundamenty wykonane z betonu B30.

Grupa wiekowa: do 14 lat

Maksymalna wysokos$¢ swobodnego upadku: 0,98 m

Wymiary urzadzenia (dt. x szer. x wys.): 1,59 x 2,66 x 2,99 m
Wymiary powierzchni zderzenia (dt. x szer.): 4,41 x 5,99 m

llosé: 1 szt.

Uwaga: Korzystanie ze wszystkich urzadzen przez dzieci moze mie¢ miejsce tylko pod
nadzorem dorostych.

3.2.2. Nawierzchnia placu zabaw

Nawierzchnia placu zabaw — nawierzchnia trawiasta (rozdziat 3.7.3.Trawnik).



3.3. Sitownia zewnetrzna

Na terenie sitowni zewnetrznej, zaprojektowano przyrzady do ¢wiczen, wysokiej jakosci,
odporne na niekorzystne warunki pogodowe i zniszczenia, przeznaczone
do dtugotrwatego uzytkowania.

Zestaw 1 (dwa urzadzenia + jeden pylon)

Urzadzenie Nr 1 Biegacz

Przyrzad poprawia ruchliwos¢ konczyn dolnych, rownowazy i koordynuje prace catego
cCiata.

Wymiary urzadzenia:
dtugosc¢: 1390 mm,
szerokos¢: 500 -1500 mm,
wysokosc¢: 1920 mm.

Podane wymiary mogg réznic sie w zakresie +/- 2%.
Maksymalny ciezar uzytkownika: 150 kg.

Na pylonie umieszczona jest instrukcja uzytkowania wyrobu.

Materiat: urzgdzenie wykonane z wysokiej jako$ci stali spawalniczej. Elementy stalowe
zabezpieczone antykorozyjnie poprzez Srutowanie, cynkowanie oraz dwukrotne
malowanie proszkowe farbami poliestrowymi. Stopnice z blachy aluminiowej, ryflowanej o
grubosci 3 mm. Sruby ostoniete zaslepkami. Kolorystyka urzgdzenia: szaro - zotta.

Elementy konstrukcyjne: gtéwna rura konstrukcyjna pylonu o srednicy 90 mm, grubos¢
Scianki 3,6 mm. Pozostate rury o $srednicy 140 mm, 89 mm, 76 mm, 42,4 mm, 33,7 mm.
tozyska kulkowe typu zamknietego. Urzgdzenie posiada ograniczniki ruchu.



Fundament 100 mm ponizej poziomu gruntu.
Minimalne wymiary fundamentu pod pylonem 500 x 500 x 500 mm.

Urzadzenie wykonane w oparciu o nhormy:
PN-EN 16630:2015, PN-EN 1176-1:2009, PN-EN 1176-7:2009

Wyréb oznaczony znakiem bezpieczenstwa "B".

llos¢: 1 szt.

Urzadzenie Nr 2 Orbitrek

Funkcja urzgdzenia: poprawia sprawnosc¢ konczyn gornych i dolnych oraz stawow.
Poprawia koordynacje ruchowg. Zwieksza wydolnos¢ kragzeniowo - oddechowa.
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Wymiary urzadzenia:
dtugos¢: 1510 mm,
szerokosé: 540 mm,
wysokos¢: 1920 mm.

Podane wymiary mogg réznic sie w zakresie +/- 2%.

Na pylonie umieszczona jest instrukcja uzytkowania wyrobu.

Maksymalny ciezar uzytkownika: 150 kg.

Materiat: urzgdzenie wykonane z wysokiej jakosci stali spawalniczej. Elementy stalowe
zabezpieczone antykorozyjnie poprzez srutowanie, cynkowanie oraz dwukrotne

malowanie proszkowe farbami poliestrowymi. Stopnice z blachy aluminiowej, ryflowanej o
grubosci 3 mm. Sruby ostoniete zaslepkami. Kolorystyka urzgdzenia: szaro - zétta.



Elementy konstrukcyjne: gtéwna rura konstrukcyjna pylonu o $rednicy 90 mm, grubos¢
Scianki 3,6 mm. Pozostate rury o $rednicy 88,9, 76 mm, 42,4 mm, 33,7 mm. Lozyska
kulkowe typu zamknietego.

Fundament 100 mm ponizej poziomu gruntu.

Minimalne wymiary fundamentu pod pylonem 500 x 500 x 500 mm.

Minimalna wielkos¢ fundamentu pod przyrzadem: 500 x 300 x 200 mm.

Urzgdzenie posiada certyfikat, spetnia wymagania bezpieczehstwa zawarte w polskich
normach: PN-EN 16630:2015, PN-EN 1176-1:2009, PN-EN 1176-7:2009. Wyréb

oznaczony znakiem bezpieczenstwa "B".

llosé: 1 szt.

Zestaw 2 (dwa urzadzenia + jeden pylon)

Urzadzenie Nr 3 Wyciskanie siedzac

Przyrzgd wzmacnia i rozwija miesnie gornej czesci klatki piersiowej i ramion poprawiajgc
wydolnos¢ krgzeniowo-oddechowa.

Wymiary urzadzenia:

dtugos¢: 1000 mm,

szerokosé: 652 mm,

wysokos$¢: 1920 mm.

Podane wymiary moga rézni¢ sie w zakresie +/- 2%.

Na pylonie umieszczona jest instrukcja uzytkowania wyrobu.

Maksymalny ciezar uzytkownika: 150 kg.
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Materiat: urzgdzenie wykonane z wysokiej jakosci stali spawalniczej, dwukrotnie
malowane proszkowo farbami poliestrowymi. Elementy stalowe zabezpieczone
antykorozyjnie poprzez $rutowanie i cynkowanie. Sruby ostoniete zaslepkami.
Kolorystyka urzadzenia: szaro - zofta.

Elementy konstrukcyjne: gtéwna rura konstrukcyjna pylonu o srednicy 90 mm, grubos¢
scianki 3,6 mm. Pozostate rury o srednicy 42,4 mm, 60,3 mm. Lozyska kulkowe typu

zamknietego.

Fundament 100 mm ponizej poziomu gruntu.
Minimalne wymiary fundamentu pod pylonem 500 x 500 x 500 mm.

Urzgdzenie posiada certyfikat, spetnia wymagania bezpieczenstwa zawarte w polskich
normach: PN-EN 16630:2015, PN-EN 1176-1:2009, PN-EN 1176-7:2009. Wyrdb
oznaczony znakiem bezpieczenstwa "B".

llosé: 1 szt.

Urzadzenie Nr 4 Odwodziciel

Funkcja urzgdzenia: wzmacnia miesnie nég i brzucha, poprawia koordynacje ruchowa,
¢wiczy kregostup i biodra.

Wymiary urzadzenia:

dtugosé: 910 mm,

szerokosé: 740 mm,

wysokosc¢: 1920 mm.

Podane wymiary mogag rézni¢ sie w zakresie +/- 2%.

Na pylonie umieszczona jest instrukcja uzytkowania wyrobu.

Maksymalny ciezar uzytkownika: 150 kg.

Materiat: urzgdzenie wykonane z wysokiej jako$ci stali spawalniczej. Elementy stalowe
zabezpieczone antykorozyjnie poprzez $rutowanie, cynkowanie oraz dwukrotne
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malowanie proszkowe farbami poliestrowymi. Stopnice z blachy aluminiowej, ryflowanej o
grubosci 3 mm. Sruby ostoniete zaslepkami. Kolorystyka urzadzenia: szaro - zétta.

Elementy konstrukcyjne: gtéwna rura konstrukcyjna pylonu o $rednicy 90 mm, grubos¢
Scianki 3,6 mm. Pozostate rury o $rednicy 76,1 mm, 42,4 mm, 33,7 mm. tozyska kulkowe

typu zamknietego. Urzgdzenie posiada ograniczniki ruchu.

Fundament 100 mm ponizej poziomu gruntu.
Minimalne wymiary fundamentu pod pylonem 500 x 500 x 500 mm.

Urzgdzenie posiada certyfikat, spetnia wymagania bezpieczenstwa zawarte w polskich
normach: PN-EN 16630:2015, PN-EN 1176-1:2009, PN-EN 1176-7:2009. Wyrdb

oznaczony znakiem bezpieczenstwa "B".

llosé: 1 szt.

Zestaw 3 (dwa urzadzenia + jeden pylon)

Urzadzenie Nr 5 Wioslarz

Przyrzad poprawia sprawnos¢ konczyn gornych i dolnych oraz stawéw. Urzgdzenie
poprawia ruchliwos¢ konczyn dolnych, réwnowazy i koordynuje prace catego ciata.
Zwieksza wydolnos¢ krgzeniowo-oddechowg, wzmacniajgc miesnie nog i posladkéw.

Wymiary urzadzenia:
dtugos¢: 1650 - 1880 mm,
szerokos¢: 880 mm,
wysokos¢: 1920 mm.

Podane wymiary moga rézni¢ sie w zakresie +/- 2%.
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Przeznaczenie: urzgdzenie przeznaczone dla mfodziezy i dorostych oraz uzytkownikow
powyzej 140 cm wzrostu.

Na pylonie umieszczona jest instrukcja uzytkowania wyrobu.
Maksymalny ciezar uzytkownika: 150 kg.

Materiat: urzgdzenie wykonane z wysokiej jakosci stali spawalniczej, dwukrotnie
malowane proszkowo farbami poliestrowymi. Elementy stalowe zabezpieczone
antykorozyjnie poprzez $rutowanie i cynkowanie. Sruby ostoniete zaslepkami.
Kolorystyka urzadzenia: szaro - zétta.

Elementy konstrukcyjne: gtéwna rura konstrukcyjna pylonu o srednicy 90 mm, grubos¢
scianki 3,6 mm. Pozostate rury o srednicy 76,1 mm, 42,4 mm. Lozyska kulkowe typu
zamknietego.

Fundament 100 mm ponizej poziomu gruntu.
Minimalne wymiary fundamentu pod pylonem 500 x 500 x 500 mm.
Minimalna wielko$¢ fundamentu pod przyrzagdem: 500 x 300 x 200 mm.

Urzadzenie posiada certyfikat, spetnia wymagania bezpieczehstwa zawarte w polskich
normach: PN-EN 16630:2015, PN-EN 1176-1:2009, PN-EN 1176-7:2009. Wyréb
oznaczony znakiem bezpieczenstwa "B".

llosé: 1 szt.

Urzadzenie Nr 6 Drabinka

Funkcja urzgdzenia: wzmacnia miesnie plecow i obreczy barkowej, angazuje miesnie
brzucha i klatki piersiowej. Umozliwia wykonywanie ¢wiczen rozciggajgcych tutéw oraz

rece.
Na pylonie umieszczona jest instrukcja uzytkowania wyrobu.
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Wymiary urzgdzenia:
dtugosé: 500 mm,

szerokosé: 820 mm,
wysokos¢: 2110 mm.

Podane wymiary moga rozni¢ sie w zakresie +/- 2%.

Przeznaczenie: urzgdzenie przeznaczone dla mfodziezy i dorostych oraz uzytkownikow
powyzej 140 cm wzrostu.

Maksymalny ciezar uzytkownika: 150 kg.

Na pylonie umieszczona jest instrukcja uzytkowania wyrobu.

Materiat: urzgdzenie wykonane z wysokiej jakosci stali spawalniczej, dwukrotnie
malowane proszkowo farbami poliestrowymi. Elementy stalowe zabezpieczone
antykorozyjnie poprzez $rutowanie i cynkowanie. Sruby ostoniete zaslepkami.

Kolorystyka: szaro - zétta.

Elementy konstrukcyjne: gtéwna rura konstrukcyjna pylonu o srednicy 90 mm, grubos¢
Scianki 3,6 mm. Pozostate rury o srednicy 60,3 mm, 31,8 mm.

Fundament 100 mm ponizej poziomu gruntu.
Minimalne wymiary fundamentu pod pylonem 500 x 500 x 500 mm.

Urzadzenie wykonane w oparciu o normy:
PN-EN 16630:2015, PN-EN 1176-1:2009, PN-EN 1176-7:2009

Wyréb oznaczony znakiem bezpieczenstwa "B".

llosé: 1 szt.

Nawierzchnia sitowni — nawierzchnia trawiasta (rozdziat 3.7.3.Trawnik).

14



3.4. Tenis stotlowy — zewnetrzny - wersja do wkopania

Wymiary urzadzenia:

Szerokoscé: 1,52 m

Dtugosc¢: 2,74 m

Wysoko$é: 0,76 m

Strefa funkcjonowania urzadzenia F: 24,11 m2
Wymiary strefy funkcjonowania dtugosc¢: 4,52 m
Wymiary strefy funkcjonowania szeroko$¢: 5,74 m
Gtebokos¢ fundamentowania: -0,46 m

MATERIALY

Blat: szlifowany beton, lakierowany w celu ochronnym
Elementy metalowe: ocynkowane ogniowo
Fundamenty: beton klasy C20/25 - 460 mm x 500 mm
Obrzeza blatu: zaokragglone profilem aluminiowym
Siatka: blacha stalowa ocynkowana

Stok: beton wibrowany zbrojony drutem @ 8 mm

Urzadzenie wykonane zgodnie z PN-EN 1176:1-2009 Wyposazenie placéw zabaw.
Ogodlne wymagania bezpieczenstwa i metody badan.

15



Rzut urzadzenia wraz ze strefg funkcjonalng

do wkopania do postawienia

460mm 1000mm

S00mm

Widok urzgdzenia

2740mm

760mm

=X <= 80mm

1550mm

llosé: 1 szt.

Nawierzchnia zwirowa utwardzona z obrzezem betonowym oblewanym

Konstrukcja mineralna:

- mieszanka mineralna 0/11 gr. 5 cm (kolor bezowy) — stabilizowana mechanicznie
- mieszanka mineralna 0/16 gr. 6 cm — stabilizowana mechanicznie

- kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/63 gr. 20 cm

- warstwa mrozoochronna — pospétka gr. 10 cm

Miejsce do tenisa stotowego zewnetrznego zostato obramowane obrzezem betonowym
8x30x100 cm ustawionym na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15.

Przekrdj nawierzchni boiska oraz nawierzchni dla tenisa stolowego zostat przedstawiony
narys. Nr PZ-3.
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3.5. Malta architektura

tawka parkowa z oparciem i kosz na Smieci

180
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Wymiary:

e wysokos¢: 71 cm
e szerokosc¢: 60 cm
e dtugosé: 180 cm
e waga: ok. 42 kg
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Materiaty:
e siedzisko i oparcie: drewno iglaste lakierowane

e podstawy: Zeliwo lakierowane

Montaz:
o tawka parkowa z oparciem jest montowana przez przykrecenie do podioza

Kolorystyka:

e siedzisko i oparcie: orzech,

podstawa: czern RAL 9005,

llos¢: 3 szt.

tawka mtodziezowa

dtugosc list: 180cm

wysokos¢ catkowita: 80cm

wysokosc siedziska: 80cm

szerokos¢ siedziska: 20cm

materiaty: stal ocynkowana i malowana m. proszkowa, listwy — drewno sosnowe
kolory: stal — czarny mat, drewno — orzech

nogi i konstrukcja stalowa: rurka @ 60,3x2mm

listwy drewniane: 3,6x9cm

mocowanie: do wbetonowania - fundament betonowy B25

woQg

@ 60,3 x 2mm

llosé: 1 szt.
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http://krosstech.pl/wp-content/uploads/2015/08/lawka-mlodziezowa3.png

Kosz na sSmieci

Wymiary:

e wysokosc¢: 75 cm

e Srednica korpusu: 43 cm
e pojemnos$¢: ok. 60 |

e waga: ok. 37 kg

Materiaty:

o obudowa: drewno iglaste lakierowane

e podstawa: beton malowany

e pojemnik z popielniczka: stal lakierowana

Montaz:
o kosze parkowe sg montowane przez zakotwienie w gruncie

Kolorystyka:
e oObudowa: orzech,

e podstawa: jasny grafit

pojemnik z popielniczkg: czern RAL 9005

llos¢: 3 szt.


http://www.komserwis.pl/images/dane-techniczne-big/ORZECH_drewno_iglaste.jpg
http://www.komserwis.pl/images/dane-techniczne-big/JASNY_GRAFIT_beton_malowany.jpg
http://www.komserwis.pl/images/dane-techniczne-big/CZERN_RAL_9005_stal_lakierowana.jpg

Tablica informacyjna

Wymiary:

Wymiary urzadzenia (dt. x szer. x wys.): 0,61 x 0,05x 2,00 m

Materiaty:

e Konstrukcja urzadzenia wykonana z rur stalowych @48,3x2,9mm, @30x2mm oraz
preta @d16mm,

e Tablica wykonana z blachy 700x495x2mm,

e Konstrukcja stalowa zabezpieczona antykorozyjnie, dodatkowo malowana
lakierem akrylowym strukturalnym,

e fundamenty wykonane z betonu B30,
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¢ Urzadzenie posiada oswiadczenie producenta o zgodnosci wykonania z normami
bezpieczenstwa.

Stal oraz ptyta MFP-L tworzgca tablice, to materialty odporne na szkodliwe dziatanie
czynnikéw zewnetrznych.

Montaz tablicy requlaminowej

1. Montaz urzadzenia rozpoczynamy od zaplanowania utozenia go w terenie, zwracajgc
uwage elementy sagsiadujgce. W tym celu nalezy skorzysta¢ z przymiaru metrowego,
zwracajgc uwage na ciggi komunikacyjne wokot urzadzenia.

2. Planujemy i rozmierzamy miejsca wykopow pod fundamenty urzadzenia

3. Po wykonaniu wykopdéw na gtebokos¢ ok.530mm, wysypujemy na ich dno podsypke
piaskowg o grubosci ok.100mm, ktorg zageszczamy

4. W kolejnym kroku umieszczamy regulamin z przykreconymi fundamentami w wykopie
i ustawiamy go w pionie przy pomocy poziomicy

5. Zasypujemy wykop fundamentowy gruntem z urobku, pamietajgc aby zageszczaé
kazdg kolejng warstwe 100mm zasypywanego gruntu

6. Teren wokét regulaminu wyréwnagé, posprzatac i zagrabié.

Kolorystyka:

e zielony

llosé: 1 szt.

3.6. Projekt boiska

Zaprojektowano boisko stuzgce rekreacji dzieci i mtodziezy szkolnej, przeznaczone do gry
w pitke nozng z mozliwoscig wykorzystania do gry w siatkéwke terenowa.

Przyjeto boisko o wymiarach 23,0 x 45,0 m brutto.

Wzdtuz linii boiska przewidziano strefy bezpieczenstwa szerokosci 1,5 m (na dtugosci)

i 2,5 m (na szerokosci).

Nawierzchnia boiska trawiasta (trawa naturalna) z poboczami trawiastymi.

Plyta boiska (powierzchnia brutto) ograniczona obrzezami betonowymi — w celu
zabezpieczenia odksztatcenia przyjetych w projekcie pozioméw spadkow nawierzchni
boiskowej.

Boisko usytuowane jest wedtug stron swiata: pétnoc — potudnie.

Po stronie zachodniej boiska, zaprojektowano miejsca na tawki oraz wzdtuznie do boiska
chodnik, oddzielajgcy boisko od przylegtego parkingu.

Wjazd konserwatorski na teren boiska, bezposrednio z parkingu, poprzez przejazd dla
pojazdow ciezkich, zlokalizowany w ptycie chodnika.

Zestawienie powierzchni:
- Powierzchnia ptyty boiska netto - pole gry (20,0 x 40,0m) — 800,00m?
- Powierzchnia ptyty boiska brutto - pole boiska (23,0 x 45,0m) — 1035,00m?
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3.6.1. Rozwiazania techniczne

Obszar na ktorym zlokalizowany jest teren pod ptyte boiska jest terenem ptaskim z lekkim
spadkiem ku stronie wschodniej. Poziom terenu zostat podniesiony do aktualnych
rzednych poprzez nasypanie warstwy gruntu grubosci ok. 80 cm. Grunt stabilizuje sie
naturalnie — okres ok. 3 lat. Teren porasta trawa rozsiana naturalnie. Jest to nawierzchnia
nie spetniajgca wymogoéw trawiastego boiska pitkarskiego.

3.6.1.1. Nawierzchnia boiska

Projekt zaktada rekultywacje warstwy nosnej tj. odtworzenie darni na terenie
przeznaczonym pod ptyte boiska i obszar przylegty.

Warstwa nos$na zadarniona, wymaga odspojenia i usuniecia darni oraz innych
zanieczyszczen typu: kamienie, gruz, korzenie. Po dokonaniu odspojenia i wywiezieniu
darni, nalezy teren wyréwna¢ powierzchniowo, zagesci¢ mechanicznie, aby upewnic sie,
ze osiadanie gruntu nasypanego juz nie wystepuje i dopiero na wyréwnany, stabilny teren
konieczne jest nawiezienie wystarczajgco duzo ilosci podtoza pod wysiew nowych traw.
Odlegtos¢ wywozu darni i innych zanieczyszczen — kilkadziesigt metrow — na dziatke
Inwestora.

Najbardziej pozgdanym podtozem dla trawnika sportowego jest mieszanka ziemi, piasku i
torfu ogrodniczego w nastepujgcych proporcjach: 60% piasku drobnego o przekroju 0,5-
0,6mm, 20% torfu ogrodniczego, 20% ziemi kompostowe]j (ewentualnie gleby rodzimej).
Warstwa nosna musi by¢ zbudowana z takich materiatow, ktore pozwalajg na utrzymanie
prawidtowej struktury glebowej w tym przepuszczalnosci i chtonnosci wodnej.

Catos¢ warstwy pod trawnikowej nosnej, nalezy wykona¢ z istniejgcej ziemi, dowiez¢ torf i
ziemie ogrodniczg w proporcjach podanych powyzej.

Po przygotowaniu i transporcie podtoza, nalezy wierzchnig warstwe rozrzuci¢ w terenie,
uwatowacé i jednoczesnie wyprofilowaé.

Szczegdbty wysiewu nasion traw i pielegnacji trawnika opisano w czesci 3.7.2. Uprawa i
warunki sadzenia, 3.7.3. Trawnik i 3.7.4. Pielegnacja w okresie gwarancyjnym.

Technologia wykonania podtoza ptyty boiska

- Odspojenie darni i wierzchniej warstwy gruntu na gteboko$¢ 25 cm (ponizej
projektowanego poziomu ptyty boiska i otaczajgcego terenu.

- Zageszczenie mechaniczne podtoza gruntowego, aby upewnic sie, ze nie wystepuje juz
osiadanie gruntu.

- Wyprofilowanie terenu ptyty boiska spycharkg z laserowym systemem prowadzgcym
zgodnie z ustalonym spadkiem 0,6%.

- Zatozenie w zewnetrznym obrysie boiska brutto obrzezy betonowych 8 x 30 x 100cm na
tawie betonowej z oporem na podsypce z piasku.

- Wymieszanie i rozwiezienie: torf ogrodniczy + ziemia urodzajna (gleba rodzima) +
piasek w proporcjach 20% + 20% + 60% (wymieszac razem poszczegdlne komponenty).
Grubo$¢ warstwy uprawnej gleby powinna wynosic¢ 25 cm.

- Nadac¢ docelowy profil ptyty boiska spycharka.

- Wykonac¢ zasiew siewnikiem wgtebnym mieszanke traw, okreslong w projekcie i
watowanie nawierzchni.
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Zalecenia pielegnacyjne i eksploatacyjne ptyty boiska opisano w czesci 3.7.4. Pielegnacja
w okresie gwarancyjnym.

3.6.1.2. Odwodnienie i nawadnianie boiska

W projekcie przyjeto odwodnienie boiska powierzchniowe odsrodkowe, umozliwiajgce
odprowadzenie wody opadowej z nawierzchni trawiastej boiska na przylegty teren trawisty
z nasadzeniami drzew i krzewdw.

Nadano powierzchni terenu spadki 0,6% o dwustronnym sptywie wody powierzchniowe;.
Grzbiet spadku umieszczono wzdtuz osi podtuznej boiska. Pozgdane jest nieznaczne
podniesienie terenu pod bramkami jak na rysunku.

W projekcie przewidziano nawadnianie nawierzchni terenu boiska i przylegtych
nawierzchni trawiastych poprzez instalacje wodociggowa tryskaczowa.

Projekt instalacji tryskaczowej w odrebnym opracowaniu branzowym — instalacje
sanitarne. —, Sie¢ wodociggowa zraszania terenu i hydranty”.

3.6.2. Wyposazenie boiska

Zaprojektowane wyposazenie boiska:

- Pitkochwyty na boisko; szczegdty przedstawiono w czesci opisowej 3.6.4.

- Bramki do pitki noznej — przenosne, miodziezowe 500 x 200 cm, wykonane ze
specjalnych profili aluminiowych z podwdéjnymi zebrami wzmacniajgcymi.

Powierzchnia profilu anodowana naturalnie. Mocowanie siatki za pomocg specjalnych
bezpiecznych klipdw.

Bramka przystosowania do montazu w podtozu ptaskim z jednoczesnym zamocowaniem
do osadzonych w podtozu uchwytéw.

Y uki bramki sktadane wraz z siatkg, umozliwiajgc ich wygodne magazynowanie.

llo§¢ bramek — 2 szt.

- Stupki boiskowe z chorggiewkag wys. 150 cm z wbudowanym mechanizmem uchylnym.
llo§¢ stupkow — 2 szt.

- Choragiewki narozne mocowane w tuleje ( d30mm) z mechanizmem uchylnym,
wyprodukowane z materiatéw zapobiegajgcych kontuzjom.
llo$¢ choragiewek — 4 szt.

- Wézek do kredowania linii, stuzgcy do wyznaczania linii boiskowych.
Wdzek wyposazony w 3 kota z regulacjg szerokosci wytyczania linii (5 lub 10cm).
llos¢ wozkow - 1 szt.

- Ogrodzenie boiska — wysokosc siatki 2,0m.

Szczegodty dotyczgce ogrodzenia przedstawiono w odrebnym opracowaniu —, Projekt
ogrodzenia”.
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3.6.3. Wymagania dotyczace prac nawierzchniowych i wyposazenia

- Nawierzchnia moze by¢ wykonana jedynie przez wykonawce o kwalifikacjach
potwierdzajgcych stosownymi referencjami.

- Spetnienie wszystkich wymaganych minimalnych parametréw zastosowanych urzgdzen
wyposazenia boiska okreslonych w projekcie, nalezy potwierdzi¢ stosownymi
wiarygodnymi dokumentami (np. Aprobata techniczna).

- Nawierzchnia boiska powinna posiada¢ potwierdzenie pH gruntu, braku zawartosci w
gruncie zwigzkéw szkodliwych dla zdrowia oraz potwierdzenie sktadu zastosowanej
mieszanki traw — zgodnie z projektem.

3.6.4. Pitkochwyty na boisko

W projekcie przewidziano wyposazenie boiska w pitkochwyty zlokalizowane w strefach
poza bramkami.

Montaz pitkochwytdéw ma chroni¢ infrastrukture i zielen wokot boiska, ograniczyé
wydostawanie sie pitek poza strefe gry — ograniczenie wychodzenia dzieci i sportowcow
podczas gry poza boisko, zapewni¢ bezpieczenstwo dzieci i opiekundw bedagcych na
placu zabaw dla dzieci i na obszarze sitowni terenowej.

Zaprojektowano pitkochwyty wysokosci 6,00m, przesta wewnetrzne na dtugosci 22,0m —
co 4,40m, przesta zewnetrzne — skrajne szerokosci 3,50m.

Siatka na pitkochwytach powinna by¢é mocowana tylko po obwodzie catego prostokata
Sciany pitkochwytu (nie wolno stosowac¢ linek posrednich przebiegajacych — przeplatanych
poprzez pole siatki (Srodek siatki). Siatki nie wolno mocowac¢ do posrednich stupéw, tylko
do dwaoch skrajnych oraz gérnej i dolnej linki stalowe;j.

Opis elementéw do pitkochwytu

St — stup stalowy dtugosci 7,0 m z profilu zamknietego 80 x 80 mm, grubos¢ Scianki 4
mm, zabezpieczony malowaniem chlorokauczukowym.

F1 — fundamenty — punktowa stopa betonowa (prefabrykowana) o wymiarach 35 x 35cm,
1,2 m gtebokosci, beton C 16/20.

L1 — linka stalowa naciggowa 5 mm nierdzewna, zapieta po obu stronach zaciskami w
otulinie PCV - kolor zielony.

L2 — linka stalowa naciggowa 4 mm nierdzewna w otulinie PCV, mocowana na sruby z
okiem po obwodzie ogrodzenia — kolor zielony.

$1 — $ruby rzymskie do naciggania liny.

24



St — stezenie, poziome tgczenie stupdw dwodch pierwszych skrajnych, profil stalowy 40 x
20 mm przymocowany do stupéw na obejmy, zabezpieczony malowaniem
chlorokauczukowym.

SPP - siatka polipropylenowa o strukturze bezweztowej, odporna na UV, oczko 8 x 8
cm/5mm grubosci. Kolor siatki — zielony.

Z — zaslepka plastikowa 80 x 80 cm — weciskana.
Malowanie stupow: podktad chlorokauczukowy do elementéw stalowych, warstwa

zewnetrzna emalia chlorokauczukowa zielona RAL 6005, odporna na warunki
atmosferyczne.

Szczegoty dotyczgce pitkochwytéw przedstawiono na rysunku Nr PZ-4.

3.7. Zielen

Inwentaryzacje zieleni i projekt gospodarki drzewostanem opracowano w projekcie
podstawowym zieleni.

3.7.1. Projekt zieleni
Projekt zieleni przewiduje zatozenie trawnikow z mieszanki trawy sportowe;.
3.7.2. Uprawa i warunki sadzenia

Projekt przewiduje wykonanie trawnikéw.

Na catym terenie uprawowym przyjeto roztozenie ziemi urodzajnej warstwg grubosci
10cm.

Pod trawniki zastosowano warstwe kompostu po pieczarkowego grubosci 2cm.
Przewiduje sie reczng lub mechaniczng uprawe gleby.

3.7.3. Trawnik

Wymagania dotyczace wykonania trawnikéw

Wymagania dotyczgce wykonania robét zwigzanych z trawnikami sg nastepujgce:

— teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen,

— przy wymianie gruntu rodzimego na ziemie urodzajng teren powinien by¢ obnizony w
stosunku do gazondéw lub kraweznikdéw o ok. 15 cm - jest to miejsce na ziemie urodzajng
(ok. 10 cm) i kompost (ok. 2 do 3 cm),

— przy zaktadaniu trawnikow na gruncie rodzimym kraweznik powinien znajdowac sie 2
do 3 cm nad terenem,

— teren powinien by¢ wyréwnany i splantowany,

— Zziemia urodzajna powinna byc¢ rozscielona rowng warstwg i wymieszana z kompostem,
nawozami mineralnymi oraz starannie wyréwnana,
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— przed siewem nasion trawy ziemie nalezy watowaé watem gtadkim, a potem watem -
kolczatkg lub zagrabi¢,

— siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne,

— okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpdzniej do potowy wrzesnia,

— nasiona traw powinny by¢ wysiewane w ilosci 4 kg na 100 m?,

— przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemig grabiami lub watem kolczatka,

— po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem w celu ostatecznego
wyréwnania i stworzenia dobrych warunkéw dla podsigkania wody. Jezeli przykrycie
nasion nastgpito przez watowanie kolczatkg, mozna juz nie stosowaé watu gtadkiego.

Nalezy wykona¢ trawniki o tgcznej powierzchni 2646,30 m? mieszankg sportowa.

Nasiona traw

Materiat roslinny uzyty do siewu, jego opakowanie, przechowywanie oraz transport
powinny pod wzgledem jako$ciowym odpowiada¢ normie BN-65-9125-02. Gotowa
mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy skifad gatunkowy, klase, numer
normy wg ktorej zostata wyprodukowana, zdolnosc¢ kietkowania.

Nalezy zastosowac¢ mieszanki traw: dla trawnikéw standardowych odpornych na deptanie
i dla trawnikéw sportowych.

Mieszanka sportowa: zycica trwata (2 odmiany: Nani i Niga) 60%, wiechlina tgkowa 10%,
kostrzewa czerwona 15%, kostrzewa trzcinowa 10%, kostrzewa murawowa 5%.

3.7.4. Pielegnacja w okresie gwarancyjnym

W okresie gwarancji nalezy uwzgledni¢ minimum roczny okres pielegnacji
wszystkich wykonanych trawnikéw.

Pielegnacja trawnikéw

Pielegnacja trawnikéw musi obejmowa¢ mechaniczne koszenie kosiarkg (o naostrzonych
nozach) i zgrabienie reczne skoszonej trawy, dosianie nasion, watowanie mechaniczne po
skoszeniu trawy, wysianie nawozéw mineralnych oraz podlewanie.

— Pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiggnie wysoko$¢ okoto
10 cm.

— Nastepne koszenia powinny sie odbywac¢ w takich odstepach czasu, aby wysokos¢
trawy przed kolejnym koszeniem nie przekraczata wysokosci 10 do 12 cm. ( wysokosé
trawy na trawniku sportowym nie powinna przekraczaé¢ 3 cm wys.)

— Ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikéw powinno by¢ wykonane z 1-miesiecznym
wyprzedzeniem spodziewanego nastania mrozéw (dla warunkéw klimatycznych Polski
mozna przyjaé pierwszg potowe pazdziernika).

— Koszenia trawnikow w catym okresie pielegnacji powinny sie odbywac¢ czesto i w
regularnych odstepach czasu, przy czym czesto$¢ koszenia i wysokos¢ ciecia, nalezy
uzaleznia¢ od gatunku wysianej trawy.

26



Uwaga: nie nalezy uzywac¢ kos mechanicznych (podkaszarek zytkowych) do koszenia
catych trawnikdw, mozna ich uzywac¢ jedynie do koszenia trawy przy pniach drzew i przy
krzewach. Ciecie uderzeniem zytki powoduje uszkodzenie Zzdzbet traw poniewaz
pozostawia postrzepiong krawedz ciecia. Takie ciecie staje sie przyczyng choréb trawy
oraz zasychania koncow zdzbet, co wptywa na estetyke trawnikow.

— Chwasty trwate w pierwszym okresie nalezy usuwacé recznie; srodki chwastobdjcze o
selektywnym dziataniu nalezy stosowa¢ z duzg ostroznoscig i dopiero po okresie 6
miesiecy od zatozenia trawnika.

Trawniki wymagaja nawozenia mineralnego - okoto 3 kg NPK na 1 ar w ciggu roku.
Mieszanki nawozéw nalezy przygotowywaé tak, aby trawom zapewni¢ sktadniki
wymagane w poszczegolnych porach roku.

Nawozy mineralne powinny by¢ w opakowaniu, z podanym sktadem chemicznym
(zawartos¢ azotu, fosforu, potasu - N.P.K). Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed
zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i przechowywania.

Nawozi¢ nalezy po skoszeniu trawy.

Nalezy stosowa¢ nawoz N:P:K 17,5:5,2:9,0 w 4 dawkach w okresie wegetacyjnym.

W przypadku nawozenia jesiennego stosowac¢ nawdz o zmniejszonej ilosci azotu N:P:K
4,4:5,2:22,0. Pierwsze nawozenie wykona¢ bezposrednio po pierwszym koszeniu.
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