Przedmiar robot
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Kosztorys inwestorski zostat opracowany na podstdRazporzdzenia Ministra Infrastruktury
z dn. 18 maja 2004 (Dz.U.130.1389 z dn. 08.06.2004 sprawie okréenia metod i podstaw
sporazdzania kosztorysu inwestorskiego.

Jako podstawwyceny przygto katalogi: KNNR, KNR.

Podstaw sporadzenia kosztorysu stanawi

- dokumentacja techniczna

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru 6tpb

- zat@enia wyfciowe do kosztorysowania,

- przedmiary robaét,

Roboty ziemne i odwéz zazane z budowsieci wodocigowej hydrantowej i zraszgjej:
- ziemia z wykopow na odktad

- odwdz nadmiaru ziemi z wykopow na teren

- odwdéz ziemi z wymiany gruntu na odleggdal km

- dowdz piasku do podsypki i obsypki przewodow eghbsci 1 km

- ziemia wydobywana z wykopéw na czasowy odktag prgkopie

Przewidziano mdiwosci lokalnego powierzchniowego odwodnienia wykopow.

OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem zadania inwestycyjnego jest wykonaie@ ssodocigowej hydrantowe;j i
zraszajcej:

- sieci wodocigowej PE Dn25mm o diugoi 329,0 m

- 2 kpl studni wierconych do zasilania sieci namiagcej

Opracowanie kosztorysowe jest integeatiagicia opracowania projektowego i wraz ze
Specyfikacy Techniczm Wykonania i Odbioru Robét stanowi c&do
bedaca podstawa do wyceny inwestycji przez Oferenta.
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Roboty ziemne wykonane mechanicznie - 80%

Roboty ziemne wykonywaneaznie - 20% ( dokopanieazne 20cm dla podsypki )
Roboty ziemne liczone od poziomu terenu istego.

Wykopy umacniane wypraskami stalowymi uktadanyndipmo

Ziemia wydobywana z wykopéw na czasowy odktad pvgkopie

Nadmiaru ziemi rozplantowany na teren dzi

Wywiezienie gryzu na odlegté do 1km

Dowéz piasku do podsypki i obsypki przewodow z gici 1 km
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Nr | Podstawa Nr ST Kod CPV |Opis robét Jm llos¢
SST-2 | 45231300-81. Sie wodocigowa hydrantowa
5.2.1 45111200-01.1 Roboty ziemne
1 KNR 2-01 5.2.1 Wykopy liniowe o szerokii 0,8-1,5m dscianach pionowych (w gruntach
0317/02 suchych), z wydobyciem urobku topdtib wyciagiem kcznym, wykopy @
gtebokasci do 1,5m grunt kategorii lll-1V
0,8*0,3*110 m3 26,400
razem| m3 26,400
2 KNR 2-01 5.2.1 Podsypka piaskowa przewod6éw w wykopach liniowydaieianach
0320/01 pionowych o szerokei 0,8-1,5m i gtbokasci do 1,5m piaskiem gr 10cm
0,3*0,1*110 m3 3,300
razem| m3 3,300
3 | KNR 2-01 5.2.1 Obsypka przewodow piaskiem gr.10cm naa mwykopach liniowych o
0320/01 scianach pionowych o szerad@ 0,8-1,5m i gtbokasci do 1,5m w
gruncie kategorii |-l
0,3*0,15*110 m3 4,95(Q
razem| m3 4,950
4 KNR 2-01 5.2.1 Zasypywanie wykopow liniowych gianach pionowych o szercia
0320/02 0,8-1,5m i gtbokasci do 1,5m w gruncie kategorii lll-IV
26,4-3,3-4,95 m3 18,150
razem| m3 18,150
5.2.2 45232150-81.2 Roboty instalacyjne sieci hydrantowej
5 | KNR 2-15w 522 Rurockgi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) oguakniach
0112/02 zgrzewanych nécianach w budynkach niemieszkalnychirednicy
zewngtrznej 25mm
m 110,000
6 | KNR 2-18w 5.2.2 Montaz rurociagow z rur polietylenowych (PE, PEHD) $rednicy 25mm
0109/01
m 35,000
7 KNR 0-31 5.2.2 Wykonanie poddgia doptywowego drednicy nominalnej 15mm do wody
0106/03 zimnej hydrantéw ogrodowych
szt 2,000
8 KNR 2-25 5.2.2 Montaz hydrantow ogrodowych zayetka do weza osrednicy 20mm
0518/01
szt 2,000
9 | KNR 2-15w 5.2.2 Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodagowych z rur z tworzyw
0132/02 sztucznych érednicy nominalnej 20mm
szt 2,000
10 | KNR 2-15w 5.2.2 Wodomierze skrzydetkowe domoweamdnicy nominalnej 15mm
0140/01
kpl 1,000Q
11 | KNR 2-18w 522 Préba wodna szczelga sieci wodocigowych z rur PE, PEHD, o
0704/01 srednicy nominalnej do 110mm (1 préba - 200m)
préba 1,000Q
12 | KNR 2-18w 5.2.2 Jednokrotne plukanie sieci wodagowej z rurocigéw osrednicy
0708/01 nominalnej do 150mm (odcinek - 200m)
odcinek 1,000Q
SST-2 | 45231300-8§2. Sig wodochgowa nawadniapca
5.2.1 45111200-02.1 Roboty ziemne
13 | KNR 2-01 5.2.1 Wykopy liniowe o szerokizi 0,8-1,5m dscianach pionowych (w gruntach
0317/02 suchych), z wydobyciem urobku topdtib wyciagiem kcznym, wykopy @
gtebokasci do 1,5m grunt kategorii lll-1V
0,3*0,8*142 m3 34,080
razem| m3 34,080
14 | KNR 2-01 5.2.1 Wykopy cigte lub jamiste ze skarpami o szergdialna do 1,5mi
0310/02 gtebokasci do 1,5m w gruncie kategorii lll, ze zieniem urobku na odktad
1,5%1,5*1,5 m3 3,375
razem| m3 3,375
15 | KNR 2-01 5.2.1 Podsypka piaskowa przewod6éw w wykopach liniowydaieianach
0320/01 pionowych o szerokei 0,8-1,5m i gtbokasci do 1,5m piaskiem gr 10cm
0,3*0,1*142 m3 4,260
razem| m3 4,260
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Nr | Podstawa Nr ST Kod CPV |Opis robét Jm llos¢
16 | KNR 2-01 5.2.1 Obsypka przewodow piaskiem gr.10cm nada mwykopach liniowych o
0320/01 scianach pionowych o szerad@ 0,8-1,5m i gtbokasci do 1,5m w
gruncie kategorii |-l
0,3*0,15*142 m3 6,390
1,0*10,*3,14*0,25*0,5 m3 3,925
razem| m3 10,315
17 | KNR 2-01 5.2.1 Zasypywanie wykopow liniowych gianach pionowych o szercia
0320/02 0,8-1,5m i gtbokasci do 1,5m w gruncie kategorii lll-IV
37,455-4,26-10,315-(1,1*1,1*3,14*0,25*1,5) m3 21,455
razem| m3 21,455
5.2.2 45232121-62.2 Roboty instalacyjne sieci nawadniajcej
18 | KNR 2-15w 5.2.2 Rurochkgi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) ogoaeniach
0112/02 zgrzewanych nécianach w budynkach niemieszkalnychirednicy
zewngtrznej 25mm
m 142,000
19 | KNR 2-18w 5.2.2 Montaz rurociagow z rur polietylenowych (PE, PEHD) $rednicy
0109/01 zewngtrznej 25mm
m 37,000
20 | KNR 2-15w 5.2.2 Dodatki za podéfia doptywowe, w ruroagach z PCW do zaworéw
0116/01 czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantow itgptczeniu sztywnym, a
srednicy zewntrznej 20mm
szt 2,000
21 | KNR 2-18w 5.2.2 Studnia chtonna z kgéw betonowych érednicy 1000mm, wykonywane
0514/01 metod studniarsk w gruncie kategorii I-1l o gbokasci 1,5m
szt 1,000Q
22 | KNR 0-31 5.2.2 Wykonanie poddgia doptywowego drednicy nominalnej 15mm do
0106/03 urzadzeh nawadniajcych
szt 10,000
23 | KNR 2-25 5.2.2 Montaz dysz nawadnigych osrednicy 20mm
0518/01
szt 10,000
24 | KNR 2-15w 5.2.2 Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodagowych z rur z tworzyw
0132/02 sztucznych érednicy nominalnej 20mm
szt 2,000
25 | KNR 2-15w 5.2.2 Wodomierze skrzydetkowe domoweamdnicy nominalnej 15mm
0140/01
kpl 1,000Q
26 | KNR 2-18w 5.2.2 Proéba wodna szczelém sieci wodocigowych z rur PE, PEHD, o
0704/01 srednicy nominalnej do 110mm (1 préba - 200m)
préba 1,000Q
27 | KNR 2-18w 5.2.2 Jednokrotne plukanie sieci wodagowej z rurocigéw osrednicy
0708/01 nominalnej do 150mm (odcinek - 200m)
odcinek 1,000Q
SST-2 | 45262220-93. Studnia wiercona do zasilania sieci nawadniage]
28 | KNR 2-01 5.3. Mechaniczne wykonanie studni a:lgbkasci do 20m isrednicy
0602/05 nominalnej otworu do 200mm w pokfadach kategokiVl
m 15,000
29 | KNR 2-25 5.3. Budowa studni wierconych z hydroforami i pompanekéycznymi o
0504/01 gtebokasci 8,0m
kpl 1,000Q
30 | KNR 2-01 5.3. Dodatek do materiatéw za osiatkowanie filtra $glawvego osrednicy do
0604/05 200mm wykonanego z siatki nylonowej
m 2,500




